
建宁县黄埠乡水电站增效扩容改造工程情况表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
（拟不予批准的原因）

	1
	建宁县黄埠乡水电站增效扩容改造工程
	建宁县黄埠乡黄埠村竹薮村桃路际
	建宁县黄埠乡水电站
	福建通和环境保护有限公司
	该项目位于建宁县黄埠乡黄埠村竹薮村桃路际，电站装机总容量由扩建前中的2×250kW扩建为2×320kW，年发电量由原电站的年发电量226万kWh增至272万kWh。坝址以上集雨面积190m2，扩建后装机总容量640kW。电站实际水头25.2m。


	     (一)生态保护: 建设单位现须加强对水电站的运行期监管，脱水段生态流量按《富屯溪（三明段）500km2以下河流综合规划环境影响报告书》中的要求取值，设置溢流板、生态流量放水槽和在线监控装置，保证项目的最小下泄流量和下游生态用水。加强对野生动物的管理，禁止捕猎。                     

（二）声环境：优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，减少噪声对周边环境的影响。

 


